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The following information has boon taken from the documentation submitted by the applicant 
(54) Mounting device and mounting process for supply lines in a vehicle 

(57) The invention relates to a mounting device to attach 
supply lines in a vehicle as well as to a method of laying 
supply lines in a vehicle. 

A mounting device to attach supply lines (1) in a vehicle is 
proposed that is characterized by a grasping section (2) to 
hold the lines (1) and a base section (3) to attach the 
mounting device to a surface (5) of the vehicle. 
In addition, a method for laying supply lines in a vehicle is 
Indicated that is characterized by the steps of cleaning the 
surface of at least one area of a surface (5) of the vehicle, 
of setting up and attaching at least one mounting device on 
the surface (5) of the vehicle, and attaching at least one 
supply line (1) by means of at least one mounting device 
on the surface (5). 




SEP-13-05 08:03 



FROM-Foundation For International Services 



425 871 IE 



@ % ; uN DE SBe puBL,K ® Off enlegungsschrift 

DEUTSCHLANO @ 197 30 963 A 1 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



(5f) Aktenzeichen: 
(S) Anmeldetag: 
<§) Offenlegungstag: 



197 30 9S3.1 
18. 7.97 
21. 1.99 



T-787 P. 013/013 F-852 



® lot. CI. 6 : 

H 02 G 3/00 

B 60 R 16/02 «" 
H 02 B 1/20 < 
B 60 R 11/00 



0 Anmelder. 

Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE 
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® Erfinder: 

Starchikow, Manfred. 38547 Calberlah. DE; Bohlen, 
Hans-Dieter, 38557 Oslok DE 
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Die folgonden Angaben aind den vcm Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Montagevorrichtuno und Montageverfahren fur Ve^orflunQSleitungen In einem Fahrzeug 

Die ErfJndung bezieht sich auf eine Montagcvorrich- * 
iung zum Befestfgen vgn Versorgungsleitungen m etnem 
Fahrzeug sowie auf cm Verfahren zum Verlegen von Ver- 
so rgungsleiiungen In einem Fahrzeug. 
Es wird eina Montagovorrichtung zum Befestigen von 
Versorgungsleiiungen (1) in einem Fahrzeug vorgesch a- 
gen, die cakennzeichnet 1st durch emen Graifabschnitt \2) 
zum Halrcn dor Leitungen <D und einen Sockelabschnrtt 
(3) zum Befestigen der Montagevorrichtung an emer Ma- 
cha (5) das Fahrzougs. 

Ferner wird ein Verfahren zum Veriegen von Versar- 
oungsleitungen in einem Fahrzeug angegeben, das ge- 
kenrueichnat ist durch die Schritte Rem.gen Oberfla- 
chewanigstenseines Bereichesainef Flache [5>dashanr- 
zeues Aufeatzon und Befestigen mindestens einer Morv 
tagavorriehtung auf Car Flache (5) des Fahrzeugs, Aufrra- 
qen einerOberflacnenschuUschicht auf der Flache (5); Be- 
festigen der mindestans einen VersorgungsJasiung (1) 
mittals der mindestens emen Montagevorrichtung an der 
Flache (5). 
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